Modutowa Centrala Alarmowa
Systemu Saol

Zastosowanie

Moduowa Centrala Alarmowa MCA jest gdwnym elementem
systemu ostrzegania i alarmowania ludnoci. Centrala integruje
proces kontroli i monitorowania wszystkich zainstalowanych
elemntow systemu. Centralama moliwo  komunikowania si
z syrenami za pomoc rénych mediéw komunikacyjnych:

radiowo, GSM, kablowo, modemy FSK, protko IP po sieci LAN itp.

Konstrukcja centrali MCA ma charakter moduowy, pozwalajcy
na elastyczn konfiguracj sprz tow w zalenoci od
aktualnych potrzeb uytkownika jak réwnie na stopniow
rozbudow w przyszoci. Umoliwia do czenie min:
zewntrznych zdalnych przyciskéw szybkiego uruchamiania
alarmoéw, zegara czasu systemowego opartego o wzorzec DCF,
stacji meteorologicznych, czujnikéw fizyko-chemicznych.

Centralazostaa wykonanawzmyloduej  uniwersalnoci,

w zastosowaniu MCA moe by wykorzystana do:

- sterowania systemami alarmowania i ostrzegania ludnoci
z zastosowaniem syren wirnikowych i elektronicznych

- sterowania wewntrznych i zewntrznych
elektroakustycznych systeméw alarmowania, ostrzegania
i sygnalizacji

- sterowania systeméw przywoawczych i ewakuacyjnych

- zdalnego monitorowania i sterowania obiektéw

- zbierania danych ze zdalnych urzdze i czujnikéw

Kompaktowa budowa centrali MCA sprawia, e moe by
eksploatowana zaréwno jako urzdzenie stacjonarne -
biurkowe lub przeznaczone do zabudowania oraz przenone -
niezalene od zewntrznych réde zasilania.

Dane techniczne

Kategoria Dane
Wymiary obudowy 48x13.5x30 [cm] (kaseta19")
Zasilanie zewnetrzne AC230V50Hz

Podtrzymanie bateryjne 12V7.5Ah
Pobar pradu z podtrzymania bateryjnego 250mA
Temperatura pracy 0...+60°C

Interfejs uzytkownika

LCD 2x16/ Klawiatura 24 kl.

Obstugiwane sieci
Radiowa VHF

Tranking cyfrowy
Sie¢ -LAN
Radiowa - GSM

Kablowa -tacza sztywne
Kablowa - RS-485

RSWS-2000/3000iinne
SAOL1200/2400bps,980 urzadzen
NEXEDGE KENWOOD
Transmisjaradiowa TDMA

UDP, TCP/IP

SMS, 3 + (5) aktywnych telefonow
Transmisja zabezpieczonakodem
FSK1200/2400bps, do15km,
9600 bps, 1200m, 24 urzadzenia

Interfejsy zewnetrzne
Wejscia zewnetrzne
Wyjscia zewnetrzne
Sprzegi do odczytu danych
Sprzegi do sterowania
Aplikacja komputerowa

4wejsciaprzekaZnikowe 12V/20mA
2wyjsciaprzekaznikowe
RS-485/USB/1-Wire
USB/RS-485/Ethernet

CSS-PC

SAOLSYSTEM
POTEGA OSTRZEGANIA

Funkcje

- zewntrzne tablice synoptyczne

- stanowiska komputerowe z oprogramowaniem
wykorzystujcym mapy

- sterowanie nowoczesnymi syrenami
elektronicznymi

- penadiagnostyka syren elektronicznych z poziomu
centrali

- penaobsugaistniejcy ch syren mechanicznych
i elektronicznych w systemie RSWS-2000/3000

- obsuga czujnikéw zewntrznych przekazujcych
dane do centrali (poziomy wody w rzekach,
zbiornikach, stacje meteorologiczne, czujniki
skaeiinne)

- sterowanie central za por ednictwem sieci
Ethernet

- sterowanie central z telefonu komérkowego GSM

- alarmowanie 0s6b za pomoc komunikatéw SMS
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- powiadamianie i przesyanie informacji SMS o
zdarzeniach do wybranych oséb

wykorzystanie komunikatéw SMS (o usterkach) do
celéw serwisowych

Obudowa

- Materia obudowy: ALuminium, kaseta EURO 19"
- Kolor obudowy: szary

S/CH.
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Firma SCH Elektronik jest pierwszym polskim producentem
profesjonalnych elektronicznych syren alarmowych duzej
mocy, przeznaczonych do alarmowania i ostrzegania

SCH Elektronik, Jagielloriska 9, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, +48 44 64951 18
sch@schelektronik.pl, www.schelektronik.pl, www.saolsystem.com

Oficjalny Dystrybutor




